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DESCRIPCION:

La luminaria Conos M es un proyector de iluminacién arquitectural
disefiado para resaltar y realzar la belleza de edificios, monumentos y
paisajes urbanos. Su distintiva forma coénica, no solo le confiere un
aspecto elegante y moderno, sino que también optimiza la dispersion de
la luz para obtener efectos visuales impactantes y precisos.
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e Cuerpo de aluminio fundido a presion.

e Cristal templado Super White.

o Optica con lente PC que ofrece un alto confort visual y una distribucion uniforme de la iluminacion.

e Controlador 1 — 10V —Dali. Programado en fabrica.

e Tres tamarfios disponibles.

¢ Pintura en polvo de poliéster resistente a los rayos ultravioleta. La resistencia a la corrosion puede

ser de mas de 1000 horas.

e Sin riesgo fotobioldgico (sin riesgo asociado a radiaciones infrarrojas, azules y UV) de acuerdo con

la normativa EN 62471:2008.

e Tornillos externos de acero inoxidable 304.

NORMATIVAY CAMPOS DE APLICACION:

EN 61000-3-3: 2013

e EN60598-1:2015

e EN 62493: 2010 EN 62262: 2002

EN 60598-2-3:2003

e ENS55015: 2013

EN 61000-3-2: 2014

e EN 50102:1995 + A1:1998

e ENG61347-2-13

Ideal para su instalacion en:

o Edificios singulares e Zonas Comerciales
e Museos e Zonas Residenciales
e Carreteras e Zonas deportivas
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CARACTERISTICAS

Caracteristicas eléctricas

e Tension de alimentacion.................. 230 Vca
e Frecuencia de alimentacion............ 47-63 Hz
e Factorde potencia..........cocoevvviiieinnnn. >0,97
e Clase eléctrica................... Clase |/ Clase
e Corriente programable.................... 0,2-1A
e Rizado salida corriente LF..................... <4%
e lluminacién constante (CLO)........... Activable

Caracteristicas mecanicas

Material..... Aleacion de aluminio anticorrosion

e lentes..........coovinn.. Policarbonato / PMMA
© PESO...ii 3.50kg
0 COlOr. ..., RAL 9007

Regulacion y programacion

e Regulacion............................. 1-10 V/ DALI

e Programacion auténoma... Hasta 5 escalones

e Control punto a punto ................. Compatible
Opciones

@ SRl Si

e Proteccién sobretensiones........................ Si

e NOdeLEDS.....ccoviviiiiiiiiiii 12 LEDs
o Vida Gtil LED.................cn....... >100.000 horas
¢ CRI.oeei e CRI >80
e Modularidad.............. Compatible Zhaga Book 15
e ProteCCiOn.........coceiiiiiiii i Si
e Mantenimiento luminosidad. ......... Programacion

Lineal con el tiempo (CLO)

Potencia.........coovieiiiii i 40W
Proteccion eléctrica........ 6kV (driver) opcional 10 kV
Proteccion térmica................... Driver autoprotegido
Rizado salida corriente HF..............c..oiiiiai, <4%
Temperatura de trabajo..................... -40°C a +55°C
Diagnostico driver...........ooovvviiiiiiiiiiien. Activo
Vida dtil driver...................c.ccooii. .. 100.000 horas
Regulacion de corriente....... Modulacion de amplitud
Difusor.............ccccovviuun. Vidrio plano templado
INStalacion..........cooviiiiiiii Lira
Superf.Viento.................cccceeeveeeeeeennnnnn....0.057m2
Regulacioén en cabecera............ Opcional (AmpDim)
Lineade mando..............ccccceeiiiiiinenn.. Opcional
Regulacion por bluetooth............................. Opcional
CONECHOr ..., Nema / Zhaga
SENSOMES. .. ettt Si
Eficacia luminosa LED..........ccccccevvvevvvennnnn.. 135 Im/W
Temperatura de color......................... 2700K / 3000K
/4000K
Sobrecalentamiento...... NTC 15 kOhm + 2000 Ohm
Distribuciones opticas.......................... 4 diferentes
FHS ..o e <0,1 %

Rendimiento lentes...............ccccceeeevvcinnnnnnn.

*Los valores presentados en estas tablas estan sujetos a ligeras variaciones, derivadas de factores como las
Opticas empleadas en la luminaria o la intensidad de funcionamiento de la misma.

**Para otras configuraciones o potencias requeridas, consultar con fabrica.
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DIMENSIONES

CONFIGURACION LUMINICA
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CONOS M
(40W)
Im 3020
Im/W 75
Im 3357
Im/W 84
Im 3616
Im/W 90
Im 1474
Im/W 37

*Los valores presentados en estas tablas estan sujetos a ligeras variaciones, derivadas de factores como las épticas
empleadas en la luminaria o la intensidad de funcionamiento de la misma.

**Para otras configuraciones o potencias requeridas, consultar con fabrica.
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DISTRIBUCIONES OPTICAS
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