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DESCRIPCION

Farol clasico que ha sido actualizado con tecnologia LED de tltima
generacion. La luminaria Villa Mini permite combinar el disefio clasico
con la tecnologia moderna para crear grandes soluciones de
iluminacion urbana, de alta eficiencia y estéticamente muy agradables
conservando asi el encanto del centro histérico del municipio donde se
instale.

1-10 DALI| 3 lQG DO E rons C €

e Cuerpo de aluminio inyectado a presion, vidrio templado super white.

e Optica con lente PC que ofrece un alto confort visual y una distribucién uniforme de la iluminacion.

e Controlador Philips Xitanium LP/FP - Dali - Programado en fabrica.

e Proteccién contra sobretensiones de hasta 10KV.

e Disefio de forma clasica, con una variedad de soportes de montaje y diferentes métodos de
instalacion.

e Facil accesibilidad.

e Tres modos de instalacion: anclaje inferior, en columna, montaje en pared.

e Diametro de instalacion @26,5mm.

¢ Pintura en polvo de poliéster resistente a los rayos ultravioleta y a la corrosion.

¢ Sin riesgo fotobioldgico (sin riesgo asociado a radiaciones infrarrojas, azules y UV) de acuerdo con
la normativa EN 62471:2008.

e Tornillos externos de acero inoxidable 304.
NORMATIVAY CAMPOS DE APLICACION

e EN 60598-1:2015

EN 61000-3-3: 2013 EN 61547: 2009

e EN 62493: 2010 e EN 62262: 2002 e EN 13032-4
e EN55015: 2013 e EN 60598-2-3:2003 e EN 62471: 2008
e ENS50102:1995 + A1:1998 e EN 61000-3-2: 2014 e ENG6G1347-1
e EN 61347-2-13
Ideal para su instalacion en:

¢ Grandes avenidas e Zonas Comerciales

e Calles e Zonas Residenciales

e Jardines
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CARACTERISTICAS

Caracteristicas eléctricas

e Tension de alimentacion................... 230 Vca
e Frecuencia de alimentacion............ 47-63 Hz
e Factorde potencia............ccocvevieininnnnn. >0,97
o Clase eléctrica................... Clase | / Clase Il
o Corriente programable.................... 0,2-1A
¢ Rizado salida corriente LF..................... <6%
e lluminacion constante (CLO)........... Activable
e Driver............ Philips Xitanium Outdoor Prog.

Caracteristicas mecanicas

e Material..... Aleacion de aluminio anticorrosién

e lentes.......oovviiiiiiin.. Policarbonato / PMMA
© PEeSO...ciii 4kg
o COIOr.....ceeeeeee RAL 9005

Regulacion y programacion

e Regulacion.........c.cc............... 1-10 V/ DALI

e Programacién auténoma... Hasta 5 escalones

e Control punto a punto ................ Compatible
Opciones

o SRl Si

e Proteccion sobretensiones........................ Si

Caracteristicas luminicas

e Fuente luminosa............ Philips FastFlex LED
e NOdeLEDS.......ccccovvvviveninannnnn. 4-8-16 LEDs
o CRI.ccvviiiiiiiiiiiii, CRI>70/CRI >80
e Modularidad.... ..... Compatible Zhaga Book 15
e ProteCCion...........cooviiiiiiiiiii i Si
o Distribuciones épticas............. >20 diferentes

e Rendimientolentes...........c......cc.vveuu. >92%

POtENCIA. .. e 40W
Proteccion eléctrica....... 6kV (driver) opcional 10 kV
Proteccion térmica................. Driver autoprotegido
Rizado salida corriente HF...................cc........<5%
Temperatura de trabajo................... -40°C a +50°C
DiagnOstico driver.........c.oovvvieiiiiiieannn. Activo
Vida atil driver...............c..cccccon.e. 100.000 horas

Regulacion de corriente..... Modulacion de amplitud
(Libre de parpadeo)

Difusor..........c.ccoveiiiiiiiiin Vidrio plano templado
Instalacion...........ccoeveeeiiiiieinenn, Pared / Vertical
Diametro de instalacion .......................... 26.5 mm
Superf.Viento.................ccccecevvvevveneenn.. 0192 M2
Regulacion en cabecera............ Opcional (AmpDim)
Lineade mando................cccceveiiiiinnn.. Opcional
Regulacion por bluetooth......................... Opcional
CONECIOr ..., Nema / Zhaga
Y= Y0 Si
Vida Gtil LED................cccvvean. >100.000 horas
Eficacia luminosa LED ............ccccevveeeeennne 208 Im/W
Temperatura de color........... 2200K / 2700K / 3000K
4000K / AMBAR
Sobrecalentamiento ..... NTC 15 kOhm + 2000 Ohm
o <0,1 %
Mantenimiento luminosidad ............. Programacion

lineal con el tiempo (CLO)

*Para otras configuraciones o potencias requeridas, consultar con fabrica.
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DIMENSIONES

300X300

640

CONFIGURACION LUMINICA

2200K

2700K

3000K

4000K

Potencia

(W)

Eficacia
(Im/W)

4 LEDS

1560

1605

1935

1935

15

129

8 LEDS

3078

3159

3780

3807

27

141

640

16 LEDS

4960

5080

6080

6080

40

152

*Los valores presentados en estas tablas estan sujetos a ligeras variaciones, derivadas de factores como las dpticas

empleadas en la luminaria o la intensidad de funcionamiento de la misma.

**Para otras configuraciones o potencias requeridas, consultar con fabrica.
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DISTRIBUCIONES OPTICAS

Angulos Gamma 180° 120° Angulos Gamma 180° 120° Angulus Gamma 180° 1207 Angulos Gamma 1807 120°
105 130 0s* 108 i3 0s° 105 Ly 0s* 105 249 05
07 90 ELY 90 80° 90 90°
757 75 73 75 75° 75 % 750
807 807 50 807 g0 &0 A [0

450 450 500
45 600 s 45 600 45 45 500 l45 45 800 45
750 cdlkim 750 cdfkm 750 cdfkim 1000 cdlkim

30 R 15 30 20 15 e 30 30° 15° 0 15° 30 30 15° 0* 15° 30

Angu\us Gamma 1307 120° ﬁ‘mgu\ns Gamma 180° 120° Angulns Gamma 180° 120° Angulos Gamma 180° 120°
105 200 05 105] o 05 105| i 05" 105 130 05
907 90° 907 0 50 50° 50 el

757 @l 75 75 1& 75 75 i75° 75 Cm 75"
80 = o 607 " o 60 B0 507 Ao I0°
500 150 50
45 800 45 45 00 457 45 g0 la5* 45 oo s
1000 cd/kim [Fso cdkim 850 cdkim 750 cdfidm
0 15° 0 15° 0 B 15 r 15 30 30° 15° 3 15 30° 30° 15° o 15° 30°

Angulos Gamma 180° 120° Angulos Gamma_180* 120° Angulos Gamma_180° 120° Angulos Gamma 180° 120°
108 10 ns* 108 Ly 05 105 B 05 105] 2 05
904 a0 904 s0* 507 90° 0=
757 750 75 \ 75 754 75° 75*
607 50 60° . ‘ E0° 50° 607 lp0*

450 300 600
45 500 45 45 400 450 457 457 800 45"
750 cdfkim 500 cdikim 400 cdkim 1000 cd/kim
30 I R R I [ ST 30 30° 15 0 15 N 30° 15 00 15 30°
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Angulos Gamma 180° 1200 Anguios Gamma 180° 120° Angulos Gamma_180° 1200 Anguios Gamma 180° 120°
5 5
105] 230 05° 105 2z 0s5° 105] A 05° 105 170 os*
a0 o0 90 a0 a0 B0 90 a0
754 Ex 75 75t < 5 ’m‘\
7 i 75 B Eva 75
500
607 [0 B0 80" 60 123 50 80 509 0"
50 750 70 450
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30 15 [T a0 30° 15 0° 15 R E 15 0 15 30 30° 1 0 15 300
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Angules Gamma 1807 120° Angulos Gamma 1807 120° Angulos Gamma 180° 120° Angu\us Gamma 1807 1207
800
105 by 05 105 299 05 105 L 05 105 05
907 90° 50° 80* o1 20" 807 20°
75 7s 759 o 75 75" Ll I7s: 757 i7s*
140 i 600 .
607 i 50° 50Y B0 607 60 607 B0
900 210 500
457 45 45 hag lgs: 457 an las* 45 1200 45
cd/kim 1500 cdlkim 850 cd/kim 1500 cdfdm
30° 15° 15 30° 0 IED > 15 B 30 15 0* 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°
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