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DESCRIPCION:

Las luminarias Picture representan una gama moderna de iluminacion
LED, especialmente disefiada para aplicaciones en areas exteriores.
Con un disefio elegante y contemporaneo, estas luminarias ofrecen una
amplia variedad de opciones de montaje para lograr diferentes efectos

visuales y adaptarse a diversas configuraciones de espacio.

1-10 DALI I;% HQG @ @ K

RoHS c E

e Cuerpo de aluminio fundido a presion, vidrio templado super white, reflector de plastico PC blanco.

e Optica con lente PC que ofrece un alto confort visual y una distribuciéon uniforme de la iluminacion.

e Controlador LED de alta calidad Dali y con proteccién contra sobretensiones de hasta 20kV.

e Cuatro métodos de instalacion: varilla redonda, varilla cuadrada,aro y montaje en pared.

e Angulo de brazo ajustable.

e Diametro del tubo de instalacion:@60/@89mm.

¢ Recubrimiento en polvo de poliéster con pintura anti-ultravioleta en la superficie, resistencia a la

corrosion de mas de 1000 horas.

e Sin riesgo fotobioldgico (sin riesgo vinculado a radiaciones infrarrojas, azules y UV) de acuerdo con
la normativa EN 62471:2008.

e Compatible con sistemas de gestion remota.

e Tornillos externos de acero inoxidable 304.

NORMATIVAY CAMPOS DE APLICACION:

EN 60598-1:2015

EN 62493: 2010

EN 55015: 2013

EN 50102:1995 + A1:1998

EN 61347-2-13

Ideal para su instalacion en:

Grandes avenidas

Carreteras

Jardines
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EN 61000-3-3: 2013
EN 62262: 2002
EN 60598-2-3:2003

EN 61000-3-2: 2014

Zonas Comerciales
Zonas Residenciales

Parques

EN 61547: 2009
EN 13032-4
EN 62471: 2008

EN 61347-1
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CARACTERISTICAS

Caracteristicas eléctricas

Tension de alimentacion................... 230 Vca
Frecuencia de alimentacion............ 47-63 Hz
Factor de potencia.................ocoevvennnn. >0,97
Clase eléctrica.................... Clase | / Clase Il
Corriente programable..................... 02-1A
Rizado salida corriente LF.................... <=6%
lluminacién constante (CLO)........... Activable
Driver................ Philips XitaniumOutdoorProg

Caracteristicas mecanicas

Material......Aleacién de aluminio anticorrosion

LenteS......covvveevenn.. Policarbonato / PMMA
PeSO...coiiiiiiiiiiiii Segun modelo
COIOK ..., RAL 9005

Regulacion y programacion

Regulacion.................ccoceeiiis 1-10 V/ DALI

Programacion auténoma... Hasta 5 escalones

Control punto a punto ................ Compatible
Opciones

SRI..c.oeiee Si

Proteccion sobretensiones........................ Si

Caracteristicas luminicas

Fuente luminosa........... Philips FastFlex LED
N°de LEDS........cccvvvenennnne 8-12-16-24 LEDs
CRI .o, CRI>70/ CRI >80
Modularidad......... Compatible Zhaga Book 15
Proteccion..........ccoovvieeiiiciicec e, Si
Rendimiento lentes............................. >92%
Mantenimiento luminosidad...... Programacion

Lineal con el tiempo (CLO)

Potencia........cooeeeiiii < 60w

Proteccion eléctrica......... 6kV (driver) opcional 10 kV
Proteccion térmica................... Driver autoprotegido
Rizado salida corriente HF......................... ... <=5%

Temperatura de trabajo...................... -40°C a +55°C
Diagnéstico drive.......... Driver con sistema diagnosis
Vida atil driver...............c.coeeeveiinnn. 100.000 horas
Regulacién de corriente........ Modulacién de amplitud

(Libre de parpadeo)

Difusor........c.ccovveiiiiiiiiiia Vidrio plano templado
Instalacion............ocoooviviiiiini Lateral/ post-top
Diametro de instalacion ........................... 60/89 mm
Superf.Viento............c.cccceeeeiveiiiiiiiieeeene, 0.0247m?
Regulacion en cabecera........... Opcional (AmpDim)
Lineade mando................ccooeeeiiiieinnnn Opcional
Regulacién por bluetooth......................... Opcional
COoNeCtOr. ... Nema / Zhaga
=] TS0 Si
Vida Util LED...............c.cc..vvvnee.... >100.000 horas
Eficacia luminosa LED........................... 208 Im/W
Temperatura de color............ 2200K / 2700K / 3000K
4000K / AMBAR
Sobrecalentamiento ......NTC 15 kOhm + 2000 Ohm
Distribuciones opticas...................... >20 diferentes
FHS. ..o e <0,5 %

**Para otras configuraciones o potencias requeridas, consultar con fabrica.
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DIMENSIONES

PICTURE 1 PICTURE 2
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e Superf.Viento:0.0247m? e Superf.Viento:0.0247m?
e Peso0:7,7 kg e Peso0:8,3 kg
PICTURE 3
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e Superf.Viento:0.0247m?
e Peso: 8,4 kg
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CONFIGURACION LUMINICA

8LEDS 12LEDS 16LEDS 24 LEDS

2200K 3078 4080 4960 7440
2700K 3159 4216 5080 7680
3000K 3780 5032 6080 9180
4000K 3807 5066 6080 9180
Po(t\‘j\?)‘:ia 27 34 40 60

%r:rfmfl 141 149 152 153

*Los valores presentados en estas tablas estan sujetos a ligeras variaciones, derivadas de factores como las Gpticas
empleadas en la luminaria o la intensidad de funcionamiento de la misma.

**Para otras configuraciones o potencias requeridas, consultar con fabrica.
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DISTRIBUCIONES OPTICAS
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Angulos Gamma 180° 120¢
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Angulos Gamma 180° 120° Angulos Gamma_180° 120° Angulos Gamma 180° 120 Angulos Gamma 180° 120°
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