1-10 | DALI ~ O @

IK10 P66 @
| [ [0 (] (CE |
f( ) {
‘;—__:__J Picsmensaiind

.~ \SVitae

ll @ group
55 I\ NSV Oasn Ruviser [(LumiLicnT)




DESCRIPCION:

Solucion innovadora y eficiente para actualizar a la Ultima tecnologia
LED sin la necesidad de reemplazar las luminarias existentes. Esta
solucion unica ofrece un rendimiento excepcional junto con un
ahorro significativo en costos de energia, lo que permite aprovechar
los beneficios de la tecnologia LED sin realizar una inversion inicial
excesiva.
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e Cuerpo de aluminio inyectado a presion, vidrio templado super white.

e Optica con lente PC que ofrece un alto confort visual y una distribucién uniforme de la iluminacion.

e Controlador Philips Xitanium LP/FP - Dali - Programado en fabrica.

e Proteccién contra sobretensiones de hasta 10KV.

¢ Disponible en multiples tamafios y formas.

¢ Instalacién en luminaria, adaptable a multiples necesidades.

e Pintura en polvo de poliéster resistente a los rayos ultravioleta y a la corrosion.

¢ Sin riesgo fotobiolégico (sin riesgo asociado a radiaciones infrarrojas, azules y UV) de acuerdo con
la normativa EN 62471:2008.

¢ Compatible con sistemas de gestion remota.

NORMATIVAY CAMPOS DE APLICACION:

e EN 60598-1:2015 e EN 61000-3-3: 2013 e EN 61547: 2009
e EN 62493: 2010 e EN 62262: 2002 e EN 13032-4
e EN55015: 2013 e EN 60598-2-3:2003 e EN62471: 2008
e ENS50102:1995 + A1:1998 e EN 61000-3-2: 2014 e ENG61347-1
e ENG61347-2-13 e [SO 9001:2015 e 150 45001:2018
e |SO 14001: 2015 e |S0 50001:2018
Ideal para su instalacion en:

e Parques e Zonas Comerciales

e Carreteras e Zonas Residenciales

e Jardines
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CARACTERISTICAS

Caracteristicas eléctricas

e Tension de alimentacion.................. 230 Vca
e Frecuencia de alimentacion............ 47-63 Hz
e Factorde potencia...........cccocvvvieiinnnnn. >0,97
e C(Clase eléctrica................... Clase |/ Clase Il
o Corriente programable.................... 02-1A
¢ Rizado salida corriente LF..................... <4%
e lluminacion constante (CLO)........... Activable
e Driver.............. Philips XitaniumOutdoorProg.

Caracteristicas mecanicas

Material..... Aleacion de aluminio anticorrosion
...................... Policarbonato / PMMA
.......................................... RAL 9005
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Regulacion y programacion

e Regulacion.................cc......... 1-10 V/ DALI

e Programacion autbnoma... Hasta 5 escalones

e Control punto a punto ................ Compatible
Opciones

o SRl Si

e Proteccion sobretensiones........................ Si

Caracteristicas luminicas

e Fuente luminosa.............Philips FastFlex LED
e NOdeLEDS......ovvviiiiiiiiiiiiiins 24 LEDs
e Eficacia luminosa LED ................. 208 Im/W

I O 2 CRI >70/ CRI >80
e Modularidad.......... Compatible Zhaga Book 15
e ProteCCion.........ccoovviiiii i Si
e Rendimiento lentes................c..c......... >92%

POtENCIA. ... e 60w

Proteccion eléctrica........ 6kV (driver) opcional 10 kV
Proteccion térmica.................. Driver autoprotegido
Rizado salida corriente HF.............c.ccceveve . <4%

Temperatura de trabajo.................... -40°C a +55°C
DiagnOstico driVer...........oovvveieiiiiieenans Activo
Vida dtil driver...............cc..cccooooo.e. 100.000 horas
Regulacion de corriente....... Modulacién de amplitud

(Libre de parpadeo)

Difusor..........c.ccoovvvveiiinn. Vidrio plano templado
Instalacion............ccoooiiiiiiiiiieee, En techo
PESO....eeee 1.75kg
Regulacion en cabecera............ Opcional (AmpDim)
Lineade mando...............ccoevieeininiinennn, Opcional
Regulacion por bluetooth......................... Opcional
CoNecCtor.......c.ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiaa, Nema / Zhaga
Y= Y0 Si
Vida Gtil LED.............c.cccovviieiiienn >100.000 horas
Flujo luminsoSo........ccoooiiiiiii e, 9180 Im
Temperatura de color.............. 2200K / 2700K / 3000K
4000K / AMBAR
Sobrecalentamiento ........ NTC 15 kOhm + 2000 Ohm
Distribuciones dpticas......................... >20 diferentes
o <0,1 %
Mantenimiento luminosidad ........ Programacion lineal

con el tiempo (CLO)

*Los valores presentados en estas tablas estan sujetos a ligeras variaciones, derivadas de factores como las épticas

empleadas en la luminaria.

**Para otras configuraciones luminicas consultar en fabrica.
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DIMENSIONES
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DISTRIBUCIONES OPTICAS

)’:\ngulus Gamma 180° 120°
150
105 05
90
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45 B00 45
750 cd/kim
30° 15° 0* 15° 30°

i\ngu\us Gamma 1807 120°
105 2 05
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B00
a5 200 a5
1000 cdkim
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Angules Gamma 180° 120°
105 [150 05
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45 600 a5
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30° 15° o 15° 30°
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Angulos Gamma 180° 120¢
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i\ngulos Gamma 180° 1208
108 240 08
907 90"
757 75°
807 [0°
457 1000 45°

H250 cdkim

30" 15° o 15 300

Angulos Gamma 180° 120°
S
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451 1000 45
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30° 15° o* 15° 30°
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Angulns Gamma 180° 120°
S
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907 90°
T ‘&"‘% 75*
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750 cd/kim
30° 15° o* 15° 30°
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