FICHA BALIZA TREX SOLAR 360°
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DESCRIPCION:

La baliza SP-SK360 es una solucién de iluminacion exterior que se
distingue por su alimentacion exclusivamente solar. Disefiada para ofrecer
una iluminacion suave y difusa en entornos exteriores, proporciona un
ambiente acogedor y un confort visual éptimo, manteniendo su estética y
rendimiento luminico a lo largo del tiempo.
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e Base y disipador de calor de aluminio inyectado a presién.

e Cuerpo de aleacion de aluminio extruido

e Difusor transparente de prisma de PC con alta comodidad visual y distribucién uniforme de la

iluminacion.

¢ Modo inteligente de ahorro de energia, alta eficiencia y proteccion del medio ambiente.

e Pintura en polvo de poliéster puro anti ultravio
e Bateria LiIFePO4 que suele aplicarse en aut

e Disefio de bajo voltaje, seguro y confiable.

NORMATIVAYY CAMPOS DE APLICACI

e EN 60598-1:2015 e EN 61000-3-3: 2013 e EN 61547: 2009
e EN 62493: 2010 o EN 62262: 2002 e EN 13032-4
e ENS55015: 2013 e EN 60598-2-3:2003 e EN 62471: 2008
e ENS50102:1995 + A1:1998 e EN 61000-3-2: 2014 e ENG61347-1
e EN61347-2-13
Ideal para su instalacion en:

e Parques e Zonas Comerciales

e Zonas Peatonales e Zonas Residenciales

e Jardines e Urbanizaciones
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CARACTERISTICAS

Caracteristicas eléctricas

e Factorde potencia.............cccooeviennnn. >0,97
o Claseeléctrica................cc.cocevvnn.. Clase llI
e lluminacién constante (CLO)........... Activable
e Proteccion térmica......... Driver autoprotegido

Caracteristicas mecanicas

e Material..... Aleacion de aluminio anticorrosion
o Difusor.................ccon.. Policarbonato (PC)
o COlOr.....ue e RAL 9005

Regulacion y programacion

e Regulacion............................ 1-10 V/ DALI

e Control punto a punto ................ Compatible
Opciones

0 SR s Si

e Proteccién sobretensiones........c.occieinenn.. Si
Caracteristicas luminicas

o NOAEeLEDS. ..o vieiiii i, 72 LEDs

o Flujo luminosSo...........cccooevvieiiiiiiiian, 850 Im

e FEficacialuminosa ........................... 85 Im/W

Caracteristicas del panel solar

e Material....................... Silicio monocristalino
e Potencia ......ooooiiiiiii . 22Wx2

Caracteristicas de la bateria

e Material........................... Litio hierro fosfato
o Capacidad ..........cccovviiiiiiiiiiiee 48 Ah

Potencia......ccoouvviiiii e 10w
Temperatura de trabajo................. -40°C a +55°C
Diagnostico driver...........ccoovviiiiininn.. Activo
Vida dtil driver.............c....cccc....... 100.000 horas
INStalacion.........ccooviii Baliza
Método de instalacion ............................ Pernos
Superf.Viento.............ccccooviviveiiiniiiinn, 0,002 mm

ional (AmpDim)

......... Opcional
........................ Si
Vida Util LED.....................cccune.... >100.000 horas
Temperatura de color...................... 3000K / 4000K
ProtecCion.........ocveieiiii e, Si
TeNSION ..., 18V
TeNSION ..., 3.2V
Energia ......cooovviiiiii 154 Wh

*Los valores presentados estan sujetos a ligeras variaciones, derivadas de factores como las opticas empleadas en la

luminaria o la intensidad de funcionamiento de la misma.

**Para otras configuraciones o potencias requeridas, consultar con fabrica.
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DIMENSIONES
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